
Deutsch Stecker DT 06-6S 3-polig/6-polig

Produktmerkmale

Passend für Winkelsensoren 424RA/424D/424C

Unterschiedliche Pin-Belegungen verfügbar

Technische Zeichnung
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Produktoptionen

BILD 1/1

elobau.com/de/?p=16312
12.03.2025

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

info@elobau.de

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44

88299 Leutkirch, Germany

Seite 3/4

https://elobau.com/de/?p=16312
tel:4975619700
mailto:info@elobau.de


Artikel-Merkmale

Attribute L1FD0..B L1FD1..B L1ZD0..B L1ZD1..B

Kabelmaterial PVC PUR PVC PUR

Betriebstemperatur min. -40 °C -30 °C -20 °C

Betriebstemperatur max. 80 °C 105 °C 80 °C

Lagertemperatur min. -40 °C -30 °C -20 °C

Lagertemperatur max. 80 °C 105 °C 80 °C

Steckertyp Deutsch connector DT 06-6S socket

Kabellänge 10 m

Kabeldurchmesser 7,5 mm 8,2 +/-0,25 mm 6,2 +/-0,2 mm 5,7 +/-0,2 mm

Polanzahl 6

Litzenanzahl 6 3

Litzenquerschnitt 0,75 mm²
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